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PLAFOMETAL



Fabricant francais de plafonds
et panneaux muraux métalliques
acoustiques, au savoir-faire
reconnu depuis plus de 50 ans,
Plafometal vous accompagne

tout au long de vos projets,
pour donner vie a vos idées
architecturales les plus créatives.
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VOS PROJETS, NOS SOLUTIONS

Nous vous invitons au fil des pages, a découvrir
nos solutions acoustiques et esthétiques concues pour
garantir le confort et le bien-étre de chacun.

Ce carnet se veut a la fois source d’inspiration et
d’information. Découvrez les avantages du métal,

le savoir-faire de nos équipes, et notre accompagnement
au quotidien, au service de vos projets de plafonds

et panneaux muraux.

Ensemble, sublimons le métal pour singulariser de facon
durable votre univers architectural.
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UN SAVOIR-FAIRE
METAL RECONNU

e Plus de 50 ans d’expérience sur le
plafond métallique

» Des références chantiers de premier
plan : Centre National de la Mer Nausicaa
a Boulogne-sur-mer (62), Conservatoire

de Musique et d’Art Dramatique de
Dunkerque (59), CNRS Saclay (91), Tour
Hekla, La Défense (92), CHU de Reims
(51), SOPHYSA a Besancon (25)...

«Une maitrise des matiéres (acier,
aluminium, inox) et des finitions

- (perforations, couleurs...)

ﬁ. * Des solutions acoustiques pour plafonds
et murs, des plafonds chauffants &

g rafraichissants

o T

Bac PM5 DECIBEL chauffant & rafraichissant
sur profil apparent pour cloisonnement

Tour Saint-Gobain

© Franck Deletang

Bac autoportant PM2 aluminium anodisé
miroir Couloirs - Siége Nicolas Feuillatte,
© Kamal Khalfi

Bac ouvrant basculant spécial C2N -
Centre de Nanosciences et Nanotechnologies

CNRS Saclay © Franck Deletang
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Bac Horus sur ossature cachée Sophysa
© Plafometal



VOTRE PARTENAIRE PRIVILEGIE
DE LA CONCEPTION A LA
REALISATION DE VOS PROJETS
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* Nos Chargés d'Affaires et Prescription vous
accompagnent au quotidien dans l'étude de
vos besoins, le choix de solutions standards
les plus adaptées ou la définition de solutions
sur-mesure répondant a vos projets les plus
créatifs. lls assurent un suivi de I'étude a la
commande en passant par le démarrage chantier

» Un bureau d’études interne, a votre disposition
pour vous guider tout au long de votre projet, en
développant avec vous la solution innovante et
fonctionnelle

« La possibilité de réaliser des maquettes 2D/3D
du projet et des prototypes

 Une Assistance Technique et un Service Clients
qui se tiennent a votre disposition pour répondre
a vos questions au 03 24 59 54 18



LACCOMPAGNEMENT
DU GESTE ARCHITECTURA

e
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« La réalisation de solutions sur-mesure
en réponse a la créativité de I'architecte

 Des solutions uniques et exception-
nelles : ilots acoustiques, baffles avec
semelle en bois, pyramides de 6 m de
haut, plafonds incurvés avec goulotte
lumineuse, plafonds miroirs...

* Une prise en charge des piéces spéciales
d’un projet pour des finitions ajustées

Bac ouvrant basculant spécial
C2N - Centre de Nanosciences
et Nanotechnologies CNRS Saclay
© Franck Deletang
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Monobac aluminium anodisé miroir sur ossature cachée Sophysa
© Plafometal
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LE CONFORT

ET LA SECURITE
D’UN MATERIAU
kDURABLE

- Veritable allié de la qualité environne-
mentale des batiments, et adaptable a
tous vos espaces, le métal apporte un
cachet résolument moderne et haut de
gamme.

- 100% recyclable, le matériau conserve ses
propriétés pendant toute la durée de vie
de l'ouvrage et assure a la construction
une longgevité remarquable.

- Fabriqués a partir dacier ou daluminium,
nos plafonds métalliques offrent de
multiples avantages en termes de
résistance, d'accessibilité et de confort.
Ils vous permettent de concilier sécurité,
environnement, hautes performances
acoustiques et esthétisme.
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Bac PM10 perforés et non perforés
sur corniéres joints creux
Hépital de Chambéry

© Plafometal J

DES QUALITES ENVIRONNEMENTALES OPTIMALES

Constitués d'acier ou d’aluminium, les plafonds
PLAFOMETAL sont incontestablement un atout
de taille pour répondre aux préoccupations
environnementales des professionnels du batiment
et de leurs clients. Dans cette démarche, des FDES
vérifiées sont disponibles et téléchargeables sur la base
nationale INIES (www.inies.fr). L'acier est aujourd’hui
le matériau le plus recyclé au monde et celui dont
les filiéres de recyclage sont les plus efficientes (pas
de colt de décharge, il est recyclable a 100% sans
altération de ses qualités).

Bac clippé PM300

Hall d'accueil - Siége Nicolas
Feuillatte,

© Kamal Khalfi
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Un acteur responsable

Plafometal a mené des Analyses du Cycle de Vie de ses
produits, afin d'estimer leur impact environnemental.

Ces résultats sont communiqués a travers des Fiches de
Données Environnementales et Sanitaires (FDES), vérifiées
par une tierce partie pour en assurer la qualité et |a fiabilité.
Ces FDES sont disponibles sur la base INIES.

Confort acoustique

La correction acoustique est essentielle pour améliorer

la qualité de I'écoute et I'intelligibilité des échanges a
I'intérieur d’'un local. Les solutions de plafonds métalliques
permettent de répondre aux exigences acoustiques
demandées en absorption (jusqu’a o =1) et en atténuation
latérale (jusqu’a 52dB).

Confort sanitaire

La qualité de I'air intérieur est une nécessité absolue pour
assurer le confort sanitaire des occupants. Les revétements
utilisés sont inertes et ne peuvent pas favoriser le
développement de bactéries et moisissures. lls sont faciles a
nettoyer et a entretenir.

Confort thermique

Plafometal a développé une solution de plafonds
rayonnants réversibles qui contribuent a chauffer (en hiver)
et rafraichir (en été) les plateaux de bureaux notamment.

Confort visuel

Grace a leurs indices de réflexion lumineuse, les plafonds
métalliques Plafometal refletent la lumiére du jour recue et
participent a I'apport de lumiére naturelle.

Sécurité

Soucieux de garantir la sécurité des occupants des
batiments, Plafometal propose un large choix de produits
avec le meilleur classement de réaction au feu.

D
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» Le plafond étant généralement la surface libre la plus
étendue dans une piéce, il participe en premier lieu au
traitement de réverbération du son.

 Plafometal dispose d'une gamme de plafonds
métalliques spécialement concus pour apporter de
hautes performances acoustiques en absorption
comme en atténuation latérale.

LE PLAFOND EST LA SURFACE LIBRE
LA MIEUX ADAPTEE AU TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Le plafond étant la surface libre généralement la plus étendue dans une piece, il participe
en premier lieu au traitement de réverbération du son. On comprend donc mieux pourquoi
sa capacité a absorber les ondes sonores est essentielle lorsque I'on recherche le confort
acoustique. Une bonne ambiance acoustique a pour effet de rendre un lieu plus confortable
mais également plus propice a la sérénité, au travail, a la guérison.

LA SOLUTION PLAFOND LA PLUS ROBUSTE ET DURABLE
AVEC DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES PARMI LES MEILLEURES DU MARCHE

Plafometal a su tirer parti des propriétés naturelles du métal tout en les améliorant pour faire
du plafond un élément architectural aux qualités acoustiques ultra performantes.

Afin d'offrir des qualités acoustiques au métal, il est nécessaire de perforer les panneaux pour
laisser passer les ondes sonores. Le sens commun voudrait que plus les perforations sont
nombreuses au cm? et d’'un diametre élevé, meilleure sera I'absorption. Cest une idée fausse :
les pourcentages de vide usuels influent peu sur labsorption, le choix d'une perforation
devient alors un choix exclusivement esthétique.

La nouvelle offre de plafonds métalliques acoustiques de Plafometal a été concue pour
répondre a toutes les problématiques de confort acoustique en maitrisant les ondes sonores.

ABSORPTION (o)
Plafond

Labsorption acoustique d’'un plafond suspendu se métallique

définit par sa propension a réduire I'énergie sonore perforé “a
en 'absorbant totalement ou partiellement (on parle - _ N\
alors de réduction de temps de réverbération). Ce Ef’e’g’”"’”s”"’” —'}
pouvoirdabsorptionestévalué parle coefficient Alpha \ <
Sabine (o), calculé par bandes de fréquences selon la | éoeraig bty
norme EN ISO 354, donnant lieu a un indice unique g

a,, permettant la comparaison des performances

acoustiques allant de 0 (pas d'absorption donc forte

réverbération des ondes sonores) a 1 (absorption

totale sans aucune restitution des sons). Energie réfléchie

Energie émise

UATTENUATION LATERALE (D, .,)

Latténuation latérale d’'un plafond suspendu se definit par son aptitude a réduire la propagation des
ondes sonores entre des locaux adjacents partageant le méme plénum (un type de construction
courant dans les batiments destinés aux activités tertiaires). Leurs performances sexpriment par un
indice d'isolation acoustique normalisé D, . exprimé en décibel.




LE PLAFOND CHAUFFANT
& RAFRAICHISSANT :

UN SYSTEME CON FORTABLE
ET ECONOMIQUE

\

« Des solutions de plafonds chauffants et rafraichissant
pour répondre aux besoins de confort thermique et
acoustique dans les bureaux

» De nombreuses références chantiers en plafonds
chauffants & raffraichissants : Centre de recherche
Michelin Urbalad (63), Tour Saint-Gobain, La
Défense (92), Conservatoire Paris 14 (75), Crédit
Agricole de Clermont-Ferrand (63), Armand Carrel
Montreuil(93),BauerSaint-Ouen(93),59ruelLafayette
Paris 9me (75), ...

« Un suivi assuré de la conception a la réalisation pour
un plafond thermique concu avec précision jusqu’aux
finitions

* Une démarche innovante et durable

Plafometal équipe la nouvelle Tour Saint-Gobain de La
Défense (France) sur plus de 30 étages de bureaux avec
des solutions de plafonds chauffants et rafraichissants.

LE CONFORT THERMIQUE GRACE AU
PLAFOND CHAUFFANT & RAFRAICHISSANT

Garantir une excellente homogeénéité des températures est I'un des atouts majeurs du
systeme rayonnant réversible. Peu importe la température de la piece, la sensation de
chaleur ou de fraicheur est toujours au rendez-vous car elle n'est pas liée au réchauffement
ou refroidissement d'une masse d'air. Nul écart de température dans un méme lieu donc,
tout se passe par échange thermique entre les occupants et le plafond climatique rayonnant.

Systéme rafraichissant
par ventilo-convection

h {'\

Température ressentie 25°C

) .2

Jtmp ature dusol
225(

es 30°C

extern

Température des parois

Température des parois externes 30°C J:

Systéme rafraichissant
par rayonnement

| | | | Plafond rafraichissant I | | |

g%ms J°

Tempe ature dussol
es 24,5°C

Pour plus de détails, la brochure LES PLAFONDS ACOUSTIQUES CHAUFFANTS & RAFRAICHISSANTS est disponible sur notre site internet.

Echanges thermiques

NV Rayonnement O Convection
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Olloirs de circulation d’IGH (Immeuble de
Grande Hauteur)

Tour Saint-Gobain
© Franck Deletang

Nos systémes sont 100%
personnalisables, les pages
qui suivent vous invitent
a découvrir nos solutions
acoustiques et esthétiques,
au service de vos projets
architecturaux de plafonds
et panneaux muraux.

FORMES ET
PERFORMANCES DISPOSITIONS TYPES
ACOUSTIQUES DES COULEURS DE BORDS
- PERFORATIONS

Panneaux Acoustiroc® Blanc Pur
Ecole Maternelle les Volcans Aire d’duteroute|de Saint Rambert dAlbon
© Franck Deletang © Pascal Arthur

Bac Horus Inox
Bdtiment Stories
© Takuji Shimmura



TYPES
DE SYSTEME

Plafonds linéaires (n.32) Plafonds résilles (.36)

Plafonds suspendus
fermés (p.2e)

Plafonds autoportants
pour circulations (.20

/ O

UNE OFFRE
COMPLETE DE
SYSTEMES

POUR REPONDRE
A TOUS VOS
BESOINS !

Plafometal vous propose une
large gamme de plafonds et
panneaux muraux acoustiques
modulables selon vos besoins
avec lesquels vous pourrez créer
des ambiances conviviales,
originales et élégantes. Ainsi,
au-dela de nos solutions
standards, nos équipes vous
accompagnent et étudient des
solutions adaptées ou créées
sur-mesure pour votre projet.

o Tlots de plafonds (p.40) o Bafflesde plafonds (p.44) o Panneaux muraux (p.4s) Plafonds sur-mesure (p.4s)

et DS



IDEALS POUR
LES COULOIRS DE BUREAUX, D’HOPITAUX...

LES+ '- )
B Hautes performances acoustiques
B Installation et démontage aisés |

B Adaptation aux dimensions des couloirs

B Plafond en autoportance : évite les suspentes
et ossatures
B Intégration esthétique d’équipements

B Continuité des teintes
B Sur-mesure : plages et goulottes lumineuses

Plafond ouvrant
sur profils
de rives cachés

Systemes ouvrants basculants ORIAL ORIAL SF,
ORIAL XL et ORIAL XL SF

m Profils de rives cachés, avec un joint creux
permettant d’absorber les écarts d’alignement
avec le mur et de ventiler le plénum (idéal dans les
batiments hospitaliers)

m Quverture dans les 2 sens
m Bacs solidaires de leurs profils de rives spécifiques
m Options stable au feu et grandes dimensions

Plafond accroché
sur profils de rives cachés

Systemes a crochets HORUS
m Profils invisibles
= Montage et démontage rapides

Plafond ouvrant
sur profils de rives
apparents

Systemes ouvrants basculants et coulissants :

ARIES, AXESS et TRANSLABAC

m Bacs solidaires de leurs profils de rives spécifiques
m Profils de rives visibles

m Bonne étanchéité a l'air et au bruit

Plafond posé
sur profils de rives apparents

Systemes autoportants : PM2, PM3, PM4, PM8 SF
PM10, PM12

m Posés sur corniéres : installation tres rapide
m Découpes aisées
m Montage et démontage faciles




PLAFONDS AUTOPORTANTS
- ‘F\ POUR CIRCULATIONS bi

TYPES

PLAFOND OUVRANT SUR PROFILS DE RIVES CACHES
— ORIAL SF PLAFOMETAL

Idéal pour : les circulations avec besoin
de stabilité au feu.

— ORIAL PLAFOMETAL

Idéal pour : les circulations
de bureaux et d’hépitaux.

A =25 min =

[PLAFOMETAL-CC-110]

Basculant 2 cotés.

— ORIAL XL PLAFOMETAL

Idéal pour : les circulations
de bureaux et d’hopitaux.

'A.= 25 min, J R

0 (H30) / 105 (H&5)

30 0u 45

A=30min. L
[PLAFOMETAL-CC-130]

Basculant 2 c6tés, Grande dimension.

(—(22

[PLAFOMETAL-CC-120]

Basculant 2 c6tés, Stable au feu.

— ORIAL XL SF PLAFOMETAL

Idéal pour : les circulations
avec besoin de stabilité au feu.

90 (130)/ 105 (14s)

= = E
A=30min.l

[PLAFOMETAL-CC-140]
Basculant 2 c6tés, Grande dimension et Stable
au feu, installation suspendue possible.

30 0u 45

PLAFOND OUVRANT SUR PROFILS DE RIVES APPARENTS l

—o ARIES

Idéal pour : les circulations avec
plénums réduits ou encombrés.

50

o %%
3020 =

[PLAFOMETAL-CC-210]

Basculant a faible encombrement.

— TRANSLABAC

Idéal pour : les circulations trés fréquentées.

88

— AXESS

Idéal pour : les circulations avec nécessité
d’accés répétés au plénum.

209

g o

30 20 2

[PLAFOMETAL-CC-230]

Coulissant au-dessus des bacs en place.

[PLAFOMETAL-CC-220]

Basculant pour manipulations intensives.

SE



-, PLAFONDS AUTOPORTANTS
W POUR CIRCULATIONS D

PLAFOND ACCROCHE SUR PROFILS DE RIVES CACHES
— HORUS

Idéal pour : les circulations
de bureaux et d’hépitaux.

{

/N
/

35 0u 50,

it

2 .

[PLAFOMETAL-CC-310]

Accroché sur profils de rives cachés.

PLAFOND POSE SUR PROFILS DE RIVES APPARENTS
o PM2, PM3, PM4, PM10, PM12 (BO/BRD)* - PM8 SF (BO/BRD)*

Idéal pour : tous types de circulations. Idéal pour : les circulations
? avec besoin de stabilité au feu.

S [ L=

. | =l Tises
[PLAFOMETAL-CC-410] [PLAFOMETAL-CC-420]
Posés sur corniéres. Posé sur corniéres, Stable au feu.

« PM2 : bords droits et angles vifs.
« PM3 : bords a recouvrement et angles vifs.
« PM4 : bords formant un joint creux et angles vifs. Bac PM3 ALPHA
« PM10 : bords droits et angles chanfreinés. Hotel BB, Lon

s S , Longwy
« PM12 : bords emboités et angles chanfreinés. © Franck Deletang

(_<24 * cf. signification des bouts de bacs page 58




PLAFONDS
SUSPENDUS FER

IDEALS POUR
LES BUREAUX, LES SALLES DE REUNIONS,

LES SHOWROOMS...

FS==

B Gamme large et compléte : des cassettes
aux plafonds monolithiques sur ossatures
cachées ou sur rail oméga...

B Acoustique : absorption o, jusqu’a 1,00

B Large choix esthétique (perforations,
couleurs, formes...)

B Facilité d’installation, d’utilisation et de
maintenance

=

Plafond posé sur porteurs apparents (pour cloisonnement)

Solutions de bureaux par excellence : systemes PM2, PM8, PM5
m Esthétique moderne

m Acces au plénum

® Haut niveau de confort (acoustique, thermique, visuel...)

m Les rails de suspension suivent traditionnellement les trames de facades. s permettent de positionner
des cloisonnements amovibles afin de structurer les plateaux de bureaux

Plafond posé
sur ossature T apparente

Plafond sur porteurs cachés

Plafond a l'aspect esthétique discret : MONOBAC, Plafond adaptable a tous types de locaux : HO, H2, H8
HORUS p
) . ) m Cassettes posées sur ossature T
m Porteurs cachés : plafond a I'aspect uni . . ' A
’ i i m Démontage facile par simple soulevement
= Plenum toujours accessible m Finitions esthétiques : plusieurs types de bords

(droit, affleurant, décaissé)

D



PLAFONDS

TYPES

@ Ao SUSPENDUS FERMES i

PLAFOND POSE SUR PORTEURS APPARENTS (POUR CLOISONNEMENT)

~ PM2 BRZC*

Idéal pour : les bureaux
avec cloisons amovibles.

100

| s

[PLAFOMETAL-SC-110]

“————° Posé sur porteurs rail C joint creux ou plat.
ﬂlﬂ Option : « Plafond chauffant et rafraichissant »

100

disponible pour ce systéme [PLAFOMETAL-SC-110A].

— PM2 CROCHETS

Idéal pour : les bureaux avec cloisons
amovibles et halls.

|
£y

435

| Bl « e e

100

[PLAFOMETAL-SC-120]

Posé sur porteurs lisse joint creux ou plate.
ﬂlﬂ Option : « Plafond chauffant et rafraichissant »

(—@8

disponible pour ce systéme [PLAFOMETAL-SC-120A].

~- PM5 BRZC*

Idéal pour : I'isolation latérale des bureaux
avec cloisons amovibles.

100

[PLAFOMETAL-SC-140]

“———o Bac lourd, Posé sur porteurs rail C joint creux ou plat.

ﬂﬂ Option : « Plafond chauffant et rafraichissant »
disponible pour ce systéme [PLAFOMETAL-SC-140A].

— PM8 CROCHETS SF

Idéal pour : les espaces de bureaux et halls
avec besoin de stabilité au feu.

100

{ . [PLAFOMETAL-SC-130]

Posé sur porteurs lisse joint creux ou plate,
Stable au feu.

* cf. signification des bouts de bacs page 58

PLAFOND SUR PORTEURS CACHES
— HORUS

Idéal pour : les salles de réunion et
plateaux ouverts.

e’

L \,.

2
3
=
<

35 0u 50

[PLAFOMETAL-SC-210]

Accroché sur porteurs cachés.

Option : « Plafond chauffant et rafraichissant »
disponible pour ce systéme [PLAFOMETAL-SC-210A].

— CASSETTE MONOBAC

Idéal pour : les halls d’accueil, paliers d’ascenseur.

<

[PLAFOMETAL-SC-230]

Clippé sur porteurs cachés.

— PM2 CLIPPABLE

Idéal pour : les salles de réunion
et plateaux ouverts.

iy

\ | e |

] A

[PLAFOMETAL-SC-220]
“———o Clippé sur porteurs cachés.

— CASSETTE MONOBAC SF

Idéal pour : les halls et paliers
avec besoin de stabilité au feu.

.

&

\.‘/“*-.,a'
~ b
N

N

\

b

Jo | * | e
]“sﬁff“ e

[PLAFOMETAL-SC-240]

Clippé sur porteurs cachés, Stable au feu.

9



PLAFONDS )
‘F\ SUSPENDUS FERMES bi

PLAFOND POSE SUR OSSATURE T APPARENTE
— CASSETTES HO, H2, H8-E15, H8-E24

Idéal pour : tous types de locaux.

T2k

HO

[PLAFOMETAL-SC-310]
Posées sur ossature T.

« HO : bords droits sur T15 ou T24.
« H2 : bords affleurants sur T24.

« H8-E15 : bords décaissés sur T15.
« H8-E24 : bords décaissés sur T24.

mﬂ Option : « Plafond chauffant et rafraichissant »
disponible pour systémes HO et H8
[PLAFOMETAL-SC-310A].

——o

B g S .

" Bac Horus, chauffant et rafraichissant
Centre de recherche Michelin Urbalad
© Franck Deletang
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PLAFONDS -

LINEAIRES

Lame clippée sur porteurs semi-cachés

Systemes de lame clippée sur porteur

m Large choix esthétique : couleurs aluminium, finitions de bord (rond, carré, fermé...)
m Différentes dimensions de modules (largeurs, hauteurs)

m Aspect linéaire personnalisé type multi-lames

m Grandes longueurs

IDEALS POUR
HABILLER LE PLAFOND A
LINEAIRES EN ACIER OU ALUN

LES

B Mise a longueur des produits : limite les chutes

B Continuité des teintes

B Multitude de finitions (couleurs, cache intervalles, -
cache-spots) - T -~
B Installation possible en extérieur - i L
ang NP p %k-- - Eibal B - A
B Esthétique : aspect linéaire personnalisé _—ln . 5
multi-lames (variation de largeurs, hauteurs et k. ¥, ¥ | ke Bac cllppe sur porteurs cachés

| : .
- E d ™
intervalles) i ;3&“"- &

Systemes de bac clippé sur porteur
m |déal pour 'extérieur

m Grands entraxes de suspension

= Grandes longueurs

1.  m W



PLAFONDS
“* 1 ° LINEAIRES

LAME CLIPPEE SUR PORTEURS SEMI-CACHES

— TYPER

Idéal pour : les halls d’accueil.

g 2 - g
Eal S Module 90 Fal 85 15 Module 100

| [PLAFOMETAL-LC-110]
Bords ronds.

— TYPEF

Idéal pour : les halls d’accueil
et sous-faces extérieures.

"""h.._' / / -
"‘-\.\_‘_\_ s g o
- e =

Lame 85F11 Lame 135F11

I s
o s s ] |_Modutetoo | 135 _|] 15 |_ Module 150 _|

Lame 185F11
5|
185 15 Module 200

\ [PLAFOMETAL-LC-130]

Bords droits formant un joint creux fermé.
— 34

1

~— TYPE U

Idéal pour : les halls d’accueil.

'
gl A
;

Multilames

Forfrgr b rrepde J0 Pl § belarvalie §
gt - ’ L |
FEEnEE—

Fortrer b nlereads 1%
-re -

‘o [PLAFOMETAL-LC-120]
Bords droits, Multilames possibles.

— TYPEV

Idéal pour : les centres commerciaux.

auteur 100 Hauteur 150 Hauteur 200
o &
L=
0

\ [PLAFOMETAL-LC-140]
Verticale.

BAC CLIPPE SUR PORTEURS CACHES
~o PM300 INTERIEUR

Idéal pour : les halls d’accueil.

[PLAFOMETAL-LC-210]

Posé en intérieur.

— PM300 EXTERIEUR

Idéal pour : les auvents.

{] X

[PLAFOMETAL-LC-210E]

Posé en extérieur.

100
125

Bac clippé PM300-6HR
Hospices Civils de Lyon Sud (MIT)
© Plafometal

o
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LES+

B Systémes de plafonds a cellules ouvertes,
en aluminium

B Aspect carré ou linéaire

B Systémes de suspension adaptés a 2 types
d’ossatures : T ou intégrée

B Lossature se confond avec les éléments des grilles

Grille cellulaire

Systemes résille avec cellules ouvertes carrées
= Mailles carrées

m Différentes suspensions : sur ossatures T
ou ossatures intégrées

Grille linéaire

Systeme résille d'aspect linéaire : GRILAM
m Ossature intégrée
m Porteurs et dalles en kit

m Esthétique : de nombreux coloris pour les éléments inférieurs et supérieurs de la grille

o



PLAFONDS

e | oo RESILLES J

GRILLE CELLULAIRE
~— SQUARE T15 — SQUARE MONO

Idéal pour : les boutiques Idéal pour : les locaux techniques, les boutiques
des surfaces commerciales. des surfaces commerciales.

76

Al B

o [PLAFOMETAL-OC-110] o [PLAFOMETAL-OC-120]
Double peau ceinturée, Posée sur ossature Simple peau, Posée sur ossature apparente
apparente T15. T15ou T24.
GRILLE LINEAIRE
— SQUARE | — GRILAM |
Idéal pour : les boutiques Idéal pour : les halls de circulation

des surfaces commerciales. des surfaces commerciales. o]

1 ] {1 ] S I o =

9ous 15 .

ié Grilam i
\ [PLAFOMETAL-OC-130] \ = [PLAFOMETAL-0C-210] EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Double peau, A ossature intégrée. Double peau, A ossature intégrée. © Plafometal
— 38 39>



TYPES
DE SYSTEME

(—(40

ILOTS DE
PLAFONDS

m ;ﬁ].-.l'l-J

B Acoustique renforcée
B Solutions sur-mesure

B Plafond horizontal ouvert adapté aux contraintes
architecturales
W Accrochage d’ilot fixe ou basculant

m Option chauffant/rafraichissant

Tlot basculant

Systemes d'flot basculant

m Les flots sont constitués d'un ou plusieurs bacs métalliques installés sur une ossature
semi-visible

m Chaque bac est basculant d’'un coté ou de I'autre

m Systéme particulierement adapté pour un plafond chauffant et rafraichissant

Tlot fixe

Systemes d'flot fixe
m Les ilots sont constitués d’'un seul bac métallique suspendu par cable ou tige filetée

= Plusieurs options esthétiques : formes du bac, couleurs, accroches recentrées ou dans les
angles, bords droits ou inclinés, capot de fermeture arriere, ...

D



ILOTS
‘F\ DE PLAFONDS

J

TLOT BASCULANT
— TLOT STEEL B (SUR PROFILS J)

Idéal pour : les espaces de bureaux
et salles de réunion

[PLAFOMETAL-FH-110]

—° Basculant 2 cotés, Accroché sur profils J.

Option : « Plafond chauffant et rafraichissant »
disponible pour ce systéme [PLAFOMETAL-FH-111A].

— ILOT STEEL B (SUR FOURRURES)

Idéal pour : les espaces de bureaux
et salles de réunion

ﬂﬁ Chauffant et rafraichissant

[PLAFOMETAL-FH-120]

—° Basculant 2 cdtés, Accroché sur fourrures et embouts pivots.

Option : « Plafond chauffant et rafraichissant »
disponible pour ce systéme [PLAFOMETAL-FH-120A].

TLOT FIXE

o ILOT STEELF

Idéal pour : les espaces de bureaux,
les salles de réunion et les halls.

Bords a 90°

h

Accroches
dans les angles

e -
e
"-\- -

Accroches Bords a 60°
recentrées
[PLAFOMETAL-FH-210] = — ,
Accroches dans les angles ou recentrées, _
Avec ou sans capot.

Capot Bords a 45°
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LES+

B Acoustique renforcée

W Solutions sur-mesure

B Eléments individuels verticaux adaptés
aux contraintes architecturales

B Esthétique : options de finitions
(exemple : talon bois), perforations

B Choix du systéme de suspension

Systemes Baffles :
éléments verticaux acoustiques personnalisés

m Absorption acoustique
= Personnalisation : options de finitions (exemple : talon bois)
m Suspension sur-mesure

Systemes Baffles : éléments verticaux acoustiques Systemes Baffles : élements verticaux

sous porteurs acoustiques en suspension directe

m Absorption acoustique m Absorption acoustique

= Suspension : profils porteurs m Suspension directe

= Installation facilitée » Adaptation aux faibles hauteurs de plénum

» Adaptation aux grandes hauteurs sous plafonds

o



TYPES
DE SYSTEME

PANNEAUX
MURAUX

— |

IDEALS POUR >
LES LOCAUX A FORTE AFFLUEbI_C;_ -

LES+

B Coefficient absorption o jusqu’a 1

B Résistance aux chocs éprouvée
(norme NF P 08-301)

B Esthétisme
3 perforations et 12 couleurs « Soft Touch »

M Qualité de I'air A et label M1
B Réaction au feu : A2-s1,dO

(—<46

Dans les locaux a forte affluence (écoles, industries...), il est primordial de prendre en
compte le confort de vie des occupants comme celui du gestionnaire. Acoustiroc® est une
solution murale, composée de panneaux métalliques perforés, peints et garnis d’'un voile
acoustique et de laine minérale, insérés dans un cadre aluminium.

~- ACOUSTIROC®

Idéal pour : les milieux scolaires,
les halls / couloirs, les locaux techniques.

%[
-

Tole perforée peinte

———————o [PLAFOMETAL-WP-110]

Voile acoustique

Panneau en laine
de roche de 40 mm




PLAFONDS
SUR-MESURE

CONCEPTION DE

- SYSTEMES DE PLAFONDS
- PERSONNALISES

55 -

W Savoir-faire : un bureau
d’études interne dédié

B Systémes 100% personnalisés

B Adaptation aux contraintes
architecturales

B Liberté de création, flexibilité,
réactivité

Des solutions vastes et illimitées

pour concrétiser vos réalisations

(—<48

Laissez libre cours a votre imagination, nous aurons la solution.
Découvrez ci-dessous quelques exemples.

Plafonds a formes particuliéres

= Plafond a facon : m Plafond incurvé :
pour créer des designs et multi- pour créer des courbes concaves,
niveaux convexes ou ondulantes

m Solutions de finition :
pour le traitement des
croisements ou sa finition

m Plafond suivant la courbe
du batiment pour s'adapter aux
circulations arrondies

Profils & interfaces

Jouée de
e — changement
de niveau

il..

LEERRT L

m Profils périphériques : joint
creux variable, entourage de
poteau contraintes (joint creux,

insertion cloison, barrieres
phoniques...) en acier ou
aluminium

= Profils de suspension spéciaux :
concus pour s'adapter a vos

m Plages de raccordement
horizontales : plages de
raccordement entre le plafond
et les parois verticales, création
de goulottes lumineuses facade

= Plages de raccordement
inclinées : jouées et retombées
pour les changements de
niveaux et les finitions en

5



PERFORMANCES

ACOUSTIQUES

/—/

o

)

DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
ACOUSTIQUES CERTIFIEES

Fort de son expérience dans le domaine du
plafond suspendu, Plafometal place I'innovation
au cceur de sa démarche. De plus, pour garantir
une efficacité maximale, les performances des
produits Plafometal sont systématiquement
évaluées par le Centre Scientifique et Technique
du Batiment (CSTB). Tous les essais ont été
effectués dans un laboratoire certifie et
indépendant, sur une période de temps courte et
dans des conditions similaires pour des résultats
cohérents. Plus de 170 mesures ont éte réalisées
depuis 2014, ce quia permis daméliorer 'offre et
de développer de nouvelles solutions.

LES PANNEAUX METALLIQUES
ACOUSTIQUES ACOUSTIROC ®
Acoustiroc® est une solution murale, composée
de panneaux meétalliques perforés, peints et

garnis d'un voile acoustique et de laine minérale,
insérés dans un cadre aluminium.

Absorption acoustique ¢ jusqu’a 1.
La pose du systeme Acoustiroc® est possible

dans tous types de batiments et la solution est
particulierement recommandee :

- dans les milieux scolaires (cantine, couloir,
gymnase, ...)

- dans les halls / couloirs de lieux recevant du
public (hotel, restaurant, logement collectif...)

- dans les locaux techniques (milieu industriel,
piéce avec bruits déquipements...)

(—(50

LES PLAFONDS METALLIQUES
ACOUSTIQUES PLAFOMETAL

Offre
Alpha
+d’intelligibilité

“ Absorption acoustique:
o, jusqu’a 0,85

Cassette
+ voile acoustique

Bac
+ voile acoustique

Offre

isolant

Bac +
isolant

Absorption acoustique:
a,, jusqu’a 1,00

Plafond chauffant
& rafraichissant

Offre o o our)
Décibel s @ . !

+de confidentialité

Atténuation latérale:

. s ~___-—‘_— S
D,.jusqu’a52dB <l j
Absorption acoustique : -l
o, jusqu'a 0,75 o

D



FORMES ET
DISPOSITIONS
DES
PERFORATIONS

LES PERFORATIONS

)

La perforation d'un plafond meétallique permet de répondre aux besoins de S Y.t .
confort acoustique. Grace a celle-ci, la réflexion du son inhérente au meétal g e B
plein (non perforé) disparait : elle permet au complément acoustique sa pleine ) B . :
performance tout en y ajoutant de I'absorption liée a un effet de dissipations 2 At el Ly =
visco-thermiques de I'énergie acoustique a l'intérieur des perforations et au o e Sl Wl
voisinage des perforations qui modifie la vitesse des particules dair et les i ."' ., ."
champs de pression. Elle fait également partie des €éléments constituant .'.' . = ® ,".' -
l'esthétique du plafond. el el =l
l". ""_ "'.._* &
Il existe 4 critéres caractéristiques d’une perforation : i . Sl S
LE TAUX DE PERFORATION OU POURCENTAGE DE VIDE S - ."_' el
Standard PLAFOMETAL entre 10 et 23% de vide. FLE S
Sur demande, mini 2% et maxi 50% environ. .'_ e el
- —— ."
2, e -
LA FORME DES TROUS _-_-' fel

OC [ =\

Rond Oblong Carre Rectangle ' -'_'_'-.-_" -
LA DISPOSITION DES TROUS '_'_-'_' i il _-'.
0 0 n 0O @) .y ."-r‘_i - g £z i
7) r P . - “"l' - “.- _---l-
’)l) i o ) ) ) 0 0O .i.*"._“"--
J > o O ( ) > "- ".l-. ..- l'*_* ""r-
) ) 4 L .,- - . - - _- . =
O O O O " " - " . l“" e
En M : perforation En U : perforation _r' el i'.‘_‘.-'_ A
en quinconce a 45° réguliére en ligne* : e \

*Compatible uniquement avec les bacs suivants : PM10, PM12
En Bout Ouvert (BO) ou Bout Relevé Droit (BRD) : PM2, PM3, PM4, PM5, PM8, PM2 Crochets et PM8 Crochets
Toutes les cassettes.
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LA PLAGE DE PERFORATION
Perforation arrétée Perforation continue Perforation totale
\ ““““ OR0 o ioHEN
La zone perforée est arrétée La zone perforée est arrétée La zone perforeée est totale
sur les 4 bords du panneau sur les 2 bords longitudinaux y compris dans les plis du
apparent, laissant une et continue en bout du panneau apparent.
bordure périphérique pleine. panneau apparent.

- Sur les bacs : perforation continue. Sur demande, perforation arrétée ou totale.
- Sur les cassettes : perforation arrétée uniguement.

PERFORATIONS M

10% ¢ 2,5 23% ¢ 2,5 11% ¢ 1,5 22% ¢ 1,5
Disposition M Disposition M Disposition M Disposition M
o 00 o 00 ’),)
~ S o) 0 0 0 ) '9) i”)

¢t o O 000 0" ’a’) o)
'\'\ﬂ 0 o) ‘)')‘)""'\”’\q’)
0 O ©0 0 O 0o

© o N © 0 o o 5

Y Lo ong

PERFORATIONS U
11% ¢ 1,5 12% ¢ 2,5 16% ¢ 2,5 46% 5,5x5,5 20% ¢ 61x4 40% ¢ 61x4
Disposition U Disposition U Disposition U Disposition U Disposition U Disposition U
e @ e 0.0
o0 O QRORO O
4 O°0 O O
O 0O O 4
P 0000
\
PERFORATIONS IRREGULIERES PERFORATIONS PANNEAUX MURAUX ACOUSTIROC® ____
18% IRR ORION INFINITY
Disposition 25%9p3a7 11% 91,5
irréguliére (rond, irréguliere) (rond, réguliere)
m E I f ¢ I r .
A ¢ & L 3 G
O /J Ry g«
: L { { y { '|E.F K £ : {
. f A ‘; f L
U 0O L8 ' S
N L i L ) E L

Attention : toutes les perforations ne sont pas compatibles avec chaque systéme, se référer aux brochures systémes PLAFOMETAL, disponibles sur notre site internet.

SN



COULEURS

FINITIONS
ET TEINTES

Nos plafonds métalliques sont réalisés
a partir d'aciers galvanisés ou d'aluminiums
de premier choix.

LE METAL, UN MATERIAU
PLEIN DE RESSOURCES

Matiere noble et durable, le métal na plus a
démontrer sa formidable capacité a s'adapter
a toutes les envies méme les plus audacieuses.
Identifiable d'un simple coup d'ceil, le métal
valorise le batiment en lui apportant un cachet
resolument moderne et haut de gamme. Autre
avantage : sa robustesse. Elle est telle que les
opérations de maintenance dans le plénum
ne sont plus une contrainte. Les dalles peuvent
étre démontées de multiples fois sans subir
le moindre dommage. PLAFOMETAL a su tirer
parti des qualités naturelles du meétal tout en
les améliorant pour faire du plafond un élément
architectural aux qualités acoustiques ultra-
performantes.

Différentes teintes sont disponibles suivant

les matiéres, les formats, les produits et les

quantités désirés :

- Peinture prélaquée polyester 25 microns
disponible en standard sur acier en Blanc (UB
15%), Gris Métal et Noir (UB 20%) et dans
d'autres couleurs surles produits en aluminium
(lames, grilles).

- Peinture prelaquée haute résistante pour
I'extérieur polyester 55 microns disponible sur
acier en Blanc (UB 30%)

- Peinture postlaquée poudre polyester 80
microns environ disponible sur la quasi-totalite
des produits (sauf lames, grilles) dans 180
teintes mates (UB 30%) du nuancier RAL. Des
teintes brillantes (UB 80%) sont également
possibles sur demande spécifique.

UB : Unité de Brillance, + 5%
Mat : UB 30% ou 15% selon les teintes
Brillant : UB 80%

(—@4

Bac PM3 ALPHA
Hétel B&B, Longwy
© Franck Deletang

TEINTES PRELAQUEES STANDARDS SUR ACIER

Blanc 137 Blanc 137* Gris Métal Noir
(approchant RAL 9003) (approchant RAL 9003) RAL 9006 RAL 9005
UB15% Grainé structuré UB 30% UB 20%
* Disponible uniqguement pour le Bac PM300 Extérieur
TEINTES POSTLAQUEES COURANTES SUR ACIER
Blanc 137** Blanc RAL 9003 Blanc Blanc
(approchant RAL 9003) UB 30% RAL 9010 RAL 9016
UB15% UB 30% UB 30%

** Couleur postlaquée exclusive Plafometal : contretype de la teinte prélaquée Blanc 137 pour une compatibilité entre éléments

TEINTES STANDARDS SUR ALUMINIUM

Grilles
Blanc Standard Gris Métal Noir Foncé
RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

UB30%

Lames - Prélaqués standards satinés UB30%

Blanc Standard Gris Métal
RAL 9003 RAL 9006

Lames - Prélaqués structurés grainés

Blanc Grainé Gris Grainé Blanc Ultramat*
RAL 9003 RAL 9006 (approchant RAL 9010)
UB 5% environ

* Disponible uniquement sur la version aluminium du Bac PM300 Extérieur

o



COULEURS

TEINTES PRELAQUEES COULEURS SATINEES SUR ALUMINIUM

Blanc 9010 Ivoire 1015 Brun Sépia 8014 Gris Perle 7035

LES COULEURS HORS STANDARDS

Pour vos projets d'envergure, découvrez de multiples
possibilités de teintes, finitions et brillances.

Nous vous proposons plus de 180 possibilités de
teintes sur-mesure dans le nuancier RAL (postlaquage
poudre polyester).

Nos couleurs Hors Standards sont disponibles en
brillant (UB : 80%) et mat (UB : 30%).

Sur aluminium, autres finitions de couleurs
prélaquées ou motif bois disponibles
selon quantités

Gris Ardoise 7015 Noir Foncé 9005

D'autres matiéres sont également disponibles pour
des rendus innovants et différents :

« Inox recuit brillant
- Cuivre Tecu patina

« Aluminium imitation bois (avantageux pour sa
legerete, tenue dans le temps, réaction au feu, qualité
de l'air)

« Aluminium effet miroir

-...et bien d'autres

TEINTES STANDARDS SUR PANNEAUX MURAUX

Les Essentielles

Blanc Pur Blanc Arctique* Gris Argent* Gris Asphalte*
RAL 9010

Les Minérales

*

Sable Quartz* Orange Cuivrée Rouge Brique Bleu Azurite*

Les Toniques

Bleu Dragée Vert Anis Jaune d’Or Orange Vermillon

Attention : malgré tout le soin apporté aux différents nuanciers ci-dessus, le rendu et les teintes peuvent varier légéerement par
rapport d la réalité.

Lames Type U 14 teintes
La finition Soft Touch est appliquée a toutes les couleurs a lexception du Blanc Pur et du Vert Anis. Halle Beraudier
* Peinture métallisée. © Plafometal
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TYPES
DE BORDS

DIVERS CHOIX
D'ANGLES ET BOUTS DE BACS

)

T ANGLE VIF ANGLE CHANFREINE
Jonction discrete entre bacs Grain d'orge entre
bacs pour souligner
/ / ! ! la jonction et masquer
—_— les désaffleurs

BOUT OUVERT (BO)

Pour les recoupes sur chantier

BOUT RELEVE DROIT (BRD)

Pour une meilleure rigidité en bout de bac

- =

BOUT RELEVE Z (BRZ) -
Pour une pose tramée affleurante % ‘ d___?

BOUT RELEVE Z CROCHET (BRZC) o

Pour une pose tramée affleurante sécurisee

Bac autoportant PM2
Ecole dentaire de Clermont-Ferrand
© Pascal Artur
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Plafometal vous aide a imaginer,
concevoir et concrétiser vos projets
architecturaux les plus créatifs.
Nous vous proposons des solutions
acoustiques techniques, performantes
et esthétiques adaptées a chaque
contrainte d’espace, pour assurer le
confort de vos clients.

° Bureaux

° Enseignement




CHOIX PAR LIEUX

BUREAUX

Nos systémes de plafonds métalliques et panneaux muraux peuvent étre mis en ceuvre dans la majorité des locaux,
néanmoins nous recommandons certains systémes idéals pour des lieux spécifiques.

SANTE

EDUCATION, SPORT ET LOISIRS

HOTELLERIE, RESTAURATION, RETAIL, TRANSPORT ET INDUSTRIE

0

Plafonds
autoportants
pour circulations

Plafonds
suspendus fermés

Plafonds linéaires

Plafonds résilles

Tlots de plafonds

Baffles de
plafonds

Panneaux muraux

(_@ 2 3

Orial PLAFOMETAL

Orial SF PLAFOMETAL

Orial XL PLAFOMETAL

Orial XL SF PLAFOMETAL

Aries

Axess

Translabac

Horus

PM2, PM3, PM4, PM10, PM12

PM8 SF

PM2 BRZC

PMS5 BRZC

PM2 Crochets
PM8 Crochets SF
Horus

PM2 Clippable
Cassette Monobac

Cassette Monobac SF

Cassettes HO, H2, H8-E15,
H8-E24

Type R
Type U
Type F
Type V
PM300 Intérieur

PM300 Extérieur

Square T15
Square Mono
Square i

Grilam i

Tlot Steel B

Tlot Steel F

Baffles

Acoustiroc®

: Systéme recommandé

Systéme bac basculant 2 cotés

[PLAFOMETAL-CC-110]

Systéme bac basculant 2 cotés, Stable au Feu
[PLAFOMETAL-CC-120]

Systéme bac basculant 2 cotés, Grande dimension
[PLAFOMETAL-CC-130]

Systéme bac basculant 2 cotés, Grande dimension et Stable au Feu
[PLAFOMETAL-CC-140]

Systeme bac basculant a faible encombrement
[PLAFOMETAL-CC-210]

Systeme bac basculant pour manipulations intensives
[PLAFOMETAL-CC-220]

Sytéme bac coulissant au-dessus des bacs en place
[PLAFOMETAL-CC-230]

Systéme bac accroché sur profils de rives cachés
[PLAFOMETAL-CC-310]

Systéme bacs posés sur cornieres
[PLAFOMETAL-CC-410]

Systéme bac posé sur cornieres, Stable au Feu
[PLAFOMETAL-CC-420]

Systéme bac posé sur porteurs rail C joint creux ou plat
[PLAFOMETAL-5C-110]

Systéme bac lourd, Posé sur porteurs rail C joint creux ou plat
[PLAFOMETAL-SC-140]

Systéme bac posé sur porteurs lisse joint creux ou plate
[PLAFOMETAL-SC-120]

Systéme bac posé sur porteurs lisse joint creux ou plate, Stable au Feu
[PLAFOMETAL-SC-130]

Systéme bac accroché sur porteurs cachés
[PLAFOMETAL-SC-210]

Systeme bac clippé sur porteurs cachés
[PLAFOMETAL-5C-220]

Systéme cassette clippée sur porteurs cachés
[PLAFOMETAL-SC-230]

Systéme cassette clippée sur porteurs cachés, Stable au Feu
[PLAFOMETAL-5C-240]

Systéme cassettes posées sur ossature T
[PLAFOMETAL-SC-310]

Systéme lame a bords ronds

[PLAFOMETAL-LC-110]

Systeme lame a bords droits, Multilames possibles
[PLAFOMETAL-LC-120]

Systéme lame a bords droits formant un joint creux fermé
[PLAFOMETAL-LC-130]

Systéeme lame verticale

[PLAFOMETAL-LC-140]

Systéme bac posé en intérieur °
[PLAFOMETAL-LC-210]

Systéme bac posé en extérieur

[PLAFOMETAL-LC-210E]

Systéme grille double peau ceinturée, Posée sur ossature
apparente T15 [PLAFOMETAL-OC-110]

Systeme grille simple peau, Posée sur ossature apparente
T15 ou T24 [PLAFOMETAL-OC-120]

Systéme grille double peau, A ossature intégrée
[PLAFOMETAL-OC-130]

Systéme grille double peau, A ossature intégrée
[PLAFOMETAL-OC-210]

Systéme flot basculant 2 cotés, Accroché sur profils J

[PLAFOMETAL-FH-110]

Systeme ilot basculant 2 cotés, Accroché sur fourrures et embouts

pivots [PLAFOMETAL-FH-120]

Systéme flot fixe accroches dans les angles ou recentrées, avec ou P
sans capot [PLAFOMETAL-FH-210]

Systéme baffle
[PLAFOMETAL-VB-110]

Systéme panneau mural métallique acoustique °
[PLAFOMETAL-WP-110]
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. . Salle de soin /
Consultatio

PTITIN Centre
Médiathéque | Salle de sport . a Restaurant . : Hall de gare,
Salle propre / Auditorium / Préau Cantine Hotel Cusine co&r::ﬁ;ca:l / d'aéroport
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CHOIX PAR APPLICATIONS ET PERFORMANCES

Nos systémes de plafonds métalliques et panneaux muraux peuvent étre mis en ceuvre dans la majorité des locaux,
néanmoins nous recommandons certains systémes idéals pour des applications et performances spécifiques.

Chauffant
et rafraichissant

&’

Stable au Feu

. ou. .
Protection incendie

active

Extérieur

Plafonds
autoportants
pour circulations

Plafonds
suspendus fermés

Plafonds linéaires

Plafonds résilles

Tlots de plafonds

Orial PLAFOMETAL

Orial SF PLAFOMETAL

Orial XL PLAFOMETAL

Orial XL SF PLAFOMETAL
Aries

Axess

Translabac

Horus

PM2, PM3, PM4, PM10, PM12

PM8 SF

PM2 BRZC

PMS5 BRZC

PM2 Crochets

PM8 Crochets SF
Horus

PM2 Clippable
Cassette Monobac
Cassette Monobac SF

Cassettes HO, H2, H8-E15, H8-E24

Type R
Type U
Type F
Type V
PM300 Intérieur

PM300 Extérieur

Square T15
Square Mono
Square i

Grilam i

Tlot Steel B

Tlot Steel F

Baffles de plafonds | Baffles

Panneaux muraux  Acoustiroc®

(—@4

® : Systéme recommandé

Systéme bac basculant 2 cotés

[PLAFOMETAL-CC-110]

Systéme bac basculant 2 c6tés, Stable au Feu
[PLAFOMETAL-CC-120]

Systéme bac basculant 2 c6tés, Grande dimension
[PLAFOMETAL-CC-130]

Systéme bac basculant 2 c6tés, Grande dimension et Stable au Feu
[PLAFOMETAL-CC-140]

Systéme bac basculant a faible encombrement
[PLAFOMETAL-CC-210]

Systéme bac basculant pour manipulations intensives
[PLAFOMETAL-CC-220]

Sytéme bac coulissant au-dessus des bacs en place
[PLAFOMETAL-CC-230]

Systéme bac accroché sur profils de rives cachés
[PLAFOMETAL-CC-310]

Systéme bacs posés sur cornieres
[PLAFOMETAL-CC-410]

Systéme bac posé sur cornieres, Stable au Feu
[PLAFOMETAL-CC-420]

Systéme bac posé sur porteurs rail C joint creux ou plat
[PLAFOMETAL-SC-110]

Systéme bac lourd, Posé sur porteurs rail C joint creux ou plat
[PLAFOMETAL-5C-140]

Systéme bac posé sur porteurs lisse joint creux ou plate
[PLAFOMETAL-5C-120]

Systéme bac posé sur porteurs lisse joint creux ou plate,
Stable au Feu [PLAFOMETAL-SC-130]

Systéme bac accroché sur porteurs cachés
[PLAFOMETAL-SC-210]

Systéeme bac clippé sur porteurs cachés
[PLAFOMETAL-5C-220]

Systéme cassette clippée sur porteurs cachés
[PLAFOMETAL-SC-230]

Systeme cassette clippée sur porteurs cachés, Stable au Feu
[PLAFOMETAL-5C-240]

Systéme cassettes posées sur ossature T
[PLAFOMETAL-SC-310]

Systéme lame a bords ronds
[PLAFOMETAL-LC-110]

Systeme lame a bords droits, Multilames possibles
[PLAFOMETAL-LC-120]

Systéme lame a bords droits formant un joint creux fermé
[PLAFOMETAL-LC-130]

Systeme lame verticale

[PLAFOMETAL-LC-140]

Systéme bac posé en intérieur
[PLAFOMETAL-LC-210]

Systéme bac posé en extérieur
[PLAFOMETAL-LC-210E]

Systéme grille double peau ceinturée, Posée sur ossature apparente T15
[PLAFOMETAL-OC-110]

Systéme grille simple peau, Posée sur ossature apparente

T15 ou T24 [PLAFOMETAL-OC-120]

Systeme grille double peau, A ossature intégrée

[PLAFOMETAL-OC-130]

Systeme grille double peau, A ossature intégrée

[PLAFOMETAL-OC-210]

Systéme ilot basculant 2 cotés, Accroché sur profils J

[PLAFOMETAL-FH-110]

Systeme ilot basculant 2 cotés, Accroché sur fourrures et embouts pivots
[PLAFOMETAL-FH-120]

Systéme ilot fixe accroches dans les angles ou recentrées, avec ou sans capot
[PLAFOMETAL-FH-210]

Systéme baffle
[PLAFOMETAL-VB-110]

Systeme panneau mural métallique acoustique
[PLAFOMETAL-WP-110]
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DES OUTILS PLAFOMETA
POUR VOUS INSPIRER™
AU QUOTIDIEN

BELGIQUE

» Bureaux de SwissLife Bruxelles

FRANCE
- Prés de 100 projets suivis par an

RETROUVEZ LES REALISATIONS
DE PLAFOMETAL DANS LE MONDE

ALGERIE

TAHITI (
- Hopital de Papeete

 Métro d’Alger
« Hopital d’Oran

GUADELOUPE
«» Cour de Justice de Pointe-a-Pitre

Retrouvez les projets phares Plafometal
grace aux fiches projets disponibles
sur le site web. Découvrez par exemple

CAMEROUN

« Aéroport de Yaoundé

MADAGASCAR

« Aéroport de Tananarive

comment Plafometal a concu des ilots
chauffants et rafraichissants pour
le nouveau centre R&D Michelin ou
comment les équipes ont développé
plus de 80 km de baffles pour le
nouveau terminal de I'aéroport Lyon
Saint-Exupéry.

Les descriptifs types et documentations sont téléchargeables Les vidéos de montage
dans la partie Documentations du site internet www.plafometal.fr sont également disponibles sur
afin de vous aider dans la rédaction de vos dossiers. la chaine YouTube Plafometal.

COTE D’IVOIRE
- Aéroport d’Abidjan




Ce document est fourni a titre indicatif, la société
Plafometal se réservant le droit de modifier les
informations contenues dans celui-ci a tout
moment. Plafometal ne peut en garantir le
caractéere exhaustif, ni l'absence d’erreurs
matérielles. Toute utilisation et/ou mise en ceuvre
des produits et systémes présentés dans ce
document non conformes aux regles prescrites
dans ce document ainsi quaux DTU, avis
techniques, normes et régles de 'art en vigueur,
exonére Plafometal de toute responsabilité. Les
résultats des rapports d’essais et procés-verbaux
de classement figurant dans ce document ont été
obtenus dans les conditions normalisées d'essais.
Ce document contient des références relatives a des
marques protégées par des droits de propriété
industrielle. Chacun des éléments composant
ce document (tels que textes, photos, images,
illustrations, schémas,..) est protégé au titre
de la propriété intellectuelle. Ces éléments ne
sont pas contractuels ; de méme les schémas
ne sauraient étre considérés comme des dessins
d’exécution contractuels. Toute reproduction de ce
document, en partie ou en totalité, ou des éléments
qui le composent, sur quelque support que ce
soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
Plafometal.
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